
 

 

UTILISATION 
 

> Ponçage du béton : sols, murs et plafonds. (balèvres, 
laitances, tags…) 
> Décapage de crépis et de colle. 
 

TECHNOLOGIE 
 
> Système électronique FV, pas de perte en charge, démarrage 
progressif, protection contre les surcharges. 
> Réglage télescopique par simple levier. 
> Moteur protégé, éloigné de la zone de travail 

                 CONDITIONNEMENT 
 

Livré en mallette avec 
- 1 disque diamant Ø 135 mm 
- 2 Têtes d’aspiration  
Interchangeables. 

Photos non contractuelles 

LES +  DE LA WST 1000 FV 
 
> Carter d’aspiration en métal caoutchouté résistant à l’usure : glisse 
sans à-coup sur la surface, protège de la poussière et des pierres. 
> Poussière captée par une prise directe sur plateau de ponçage. 
> Deuxième carter avec ouverture permettant au disque Ø 135 mm  de 
travailler jusque dans les angles. 
> Technique TELESCOPIQUE unique : pour s’adapter à vos besoins, 
de 1330 à 1730 mm. 
> A coupler avec un aspirateur FLEX pour un travail sans poussière. 
> Ergonomique : nombreuses prises pour un travail sans fatigue. 
> Flexible d’aspiration de 4 mètres à fixation rapide (livré avec 
l’aspirateur) : il suit sans contrainte tous les mouvements de 
l’utilisateur, ne vrille pas, ne s’enroule pas sur lui-même. 
 

ACCESSOIRES : 
 
DSL-135  

(Finition) 
 
 
 
 
DS-PKD-135-2 
Ebauche. 
Enlèvement de matière par couche. 
 
 
 
 
 
 
Autres accessoires diamant : nous consulter. 
 
 

CHARIOT GAZELLE 
Ensemble WST 1000 
+ S 41 
+ Gazelle 
Ref 900.037 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WST 1000 FV                    455.836   
Ponceuse Béton GIRAFON®                  

Gencode : 3700492909320                             
Ø 135 mm 

                                   
   

FICHE PRODUIT 

Ensemble 
 

WST 1000 FV  
+  

Aspirateur 
BF41 

 
Ref 900.057 

 

Option Ponçage  
des murs 
Ref 495.596 

 

Puissance en Watt 1010

Rotation en t/min 8000

Ø de travail en mm 135

Longueur en mm 1330 à 1730 mm

Poids en Kg 5,5

 CARACTERISTIQUES


